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Варіант на 300 л:

1

Мал. 7.16 Зняття зовнішнього облицювання

• Послабте 6 гвинтів (1) у нижній області накопичувального
бака.

• Візьміть зовнішнє облицювання в руку й один раз обійдіть
навколо бака, так щоб згорнути облицювання.

Варіант на 200 л і 400 л:

1

Мал. 7.17  Послаблення зовнішнього облицювання

При видаленні облицювання дійте таким чином:
• Спочатку зі зворотної сторони водонагрівача ослабте тільки з

одного боку три пластмасові гвинти (1) алюмінієвої шини
(напр., монетою).

• Візьміть зовнішнє облицювання за алюмінієву шину і обійдіть з
нею навколо водонагрівача, так щоб облицювання „навиворіт”
було у Вас в руках каплеподібної форми.

Мал. 7.18 Фіксація зовнішнього облицювання затиском

7 Монтаж та установка



17Посібник з експлуатації і установки електричного водонагрівача 0020046342_04

• Тепер послабте три пластмасові гвинти іншої алюмінієвої
шини.

• Витягніть алюмінієву шину.
• Затисніть обидва кінці затиском, що додається..

Мал. 7.19  Зняття ізоляції

• За допомогою ножа відділіть плівковий клей на передніх і
задніх стиках.

• Спочатку зніміть нижню напівкруглу оболонку, потягнувши убік,
а потім іншу нижню напівкруглу оболонку.

• Тепер, залежно від конструктивного розміру, зніміть верхні
напівкруглі оболонки або кришку.

7.4.4 Монтаж ізоляції та зовнішнього облицювання
Під час монтажу ізоляції і зовнішнього облицювання дійте в 
зворотному порядку:
• Монтуйте облицювання зверху вниз і в місцях роз'єднання

фіксуйте елементи ізоляції липкою стрічкою.

h
 Вказівка!
Липка стрічка знаходиться під кришкою приладу на 
паперовій основі.

Варіант на 300 л:
• Монтуйте облицювання в такий спосіб:

покладете планку з отворами на установочні штифти й міцно
пригвинтите.

Варіант на 200 л і400 л:
• Монтуйте зовнішнє облицювання, помістивши алюмінієву шину

отворами на фіксатори і закріпивши пластмасовими гвинтами.
Для цього всього лише потрібно насадити гвинти, обертати не
потрібно.

• Після кріплення другої алюмінієвої шини насадіть кришку і
передні декоративні покриття.

h
 Вказівка!
Перевірте правильність посадки передніх 
декоративних покриттів, щоб уникнути тепловтрат.

• Вирівняйте водонагрівач по вертикалі за допомогою
регульованих ніжок.

• Монтуйте електрокоробку аналогічно опису демонтажу..

h
 Вказівка!
Слідкуйте за надійністю кріплення (вручну) чотирьох 
ковпачкових гайок (див. мал. 7.15), щоб не можна 
було відділити електрокоробку від водонагрівача, 
якщо потягнути за вмонтовуваний пізніше 
приєднувальний кабель.

Монтаж та установка 7
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7.5 Гідравлічне підключення водонагрівача

1

2

34

6

7

5

Мал. 7.20 Установка груп безпеки

Пояснення:
1  Ручка підйому
2  Продувна лінія
3  Запірний вентиль
4 Запірний вентиль з маховиком
5  Контрольна заглушка
6  Сполучний штуцер манометра
7 Зворотній клапан

h
 Вказівка!
В будь-якому випадку використовуйте групу безпеки, 
що пройшла випробування зразка, з тиском 
відкривання 0,6 мПа (6 бар).

При тиску води, що є на місці установки, менше 0,6 мПа (6 бар) 
групу безпеки, що пройшла випробування зразка, можна 
використовувати без редуктора. При тиску води більше 0,6 мПа 
(6 бар) необхідно використовувати групу безпеки з редуктором 
(див. мал. 7.20). 

При встановленні водонагрівача дійте таким чином:
• Встановіть водопровід холодної води з необхідними

пристроями безпеки:
• У водопроводі холодної води між патрубком водонагрівача і

групою безпеки вмонтовуйте трійник для спорожнення
водонагрівача.

• Встановіть трубопровід гарячої води і при необхідності.
циркуляційну лінію.

h
 Вказівка!
Підключите всі з’єднувальні лінії за допомогою 
різьбових з'єднань..

h
 Вказівка!
Оскільки через циркуляційну лінію виникають 
енерговтрати в стані готовності, її слід підключати 
тільки при широкорозгалуженій мережі гарячого 
водопостачання.
Якщо вимагається встановити циркуляційну лінію, 
циркуляційний насос необхідно обладнати 
вимикачем з годинниковим механізмом відповідно до 
угоди про опалювальні установки.

• Герметично закрийте непотрібні сполучні штуцери
неіржавіючим ковпачком.

a
 Увага!
Скидна лінія запобіжного клапана повинна бути 
встановлена у розмірі вихідного отвору запобіжного 
клапана в незамерзаючому оточенні. Виведіть скидну 
лінію з ухилом. Скидна лінія може мати максимум 
два коліна і бути в довжину максимум 2 м. Вона 
постійно повинна бути відкрита. 

 Увага!
Вмонтовуйте скидну лінію так, щоб під час спуску 
люди не наражалися на небезпеку ошпарювання 
гарячою водою або парою.

 Увага!
Запобіжний клапан згідно з DIN 4753 не повинен 
мати можливості блокування від електричного 
водонагрівача eloSTOR VEH. Розмістіть його в добре 
доступному місці, щоб під час експлуатації його 
можна було примусово приводити в дію.

7 Монтаж та установка
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8 Електромонтаж

Необхідно дотримуватися розпорядження місцевого підприємства 
енергопостачання, а також даних на маркувальній табличці. 
Прилади повинні бути встановлені через фіксований мережний 
роз'єм. Підключення повинне вимикатися з боку будови по всіх 
полюсах за допомогою розділового пристрою з розмиканням 
контакту мінімум 3 мм (напр., запобіжниками). 

e
 Небезпека!
Небезпека для життя у зв'язку з ударом струмом на 
струмоведучих підключеннях!
Перед роботами на приладі відключити подачу 
живлення й захистити від повторного включення.

Вибір потужності 
• Виконайте сполучну електропроводку для вказаної в таблиці

8.1 потужності згідно відповідним схемам з'єднання на мал. 8.1
і мал. 8.2 - 8.4.

h
 Вказівка!
Відмітьте хрестиком обрану потужність і напругу на 
маркувальній табличці приладу.

 Вказівка!
Дотримуйтеся схеми з'єднань (див. мал. 8.1). Для 
схеми однотарифного підключення потрібна 
перемичка (1,5 мм2) між L2 і клемою 1. Для схеми 
двотарифного підключення встановіть керуючий 
кабель на клему 2. При схемі підключення "бойлер" 
керуючі лінії не потрібні.

Режим роботи Мережне підключення Основні навантаження Швидкий нагрів

Схема однотарифного підключення L2/N/PE
L2/N/PE (перемичка L2, L3)
L1/L2/N/PE
L1/L2/L3/N/PE

2 кВт
4 кВт
5,5 кВт
7,5 кВт

-
-
-
-

Схема двотарифного підключення L2/N/PE
L2/N/PE (перемичка 4, 5)
L1/L2/N/PE
L1/L2/N/PE (перемичка 4, 5)
L1/L2/L3/N/PE
L1/L2/L3/N/PE (перемичка 4, 5)

2 кВт
3,5 кВт
2 кВт
3,5 кВт
2 кВт
3,5 кВт

2 кВт
2 кВт
5,5 кВт
5,5 кВт
7,5 кВт
7,5 кВт

Схема підключення "бойлер" L2/N/PE
L2/N/PE (перемичка L2, L3)
L1/L2/N/PE
L1/L2/L3/N/PE

-
-
-
-

2 кВт
4 кВт
5,5 кВт
7,5 кВт

Таб. 8.1 Варіанти підключення eloSTOR

 Електромонтаж 8
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NL3L2L121 54

NL3L2L121 54

NL3L2L121 54

NL3L2L121 54

NL3L2L121 54

NL3L2L121 54

NL3L2L121 54

E V U

NL3L2L121 54

E V U

NL3L2L121
54

E V U

NL3L2L121 54

E V U

NL3L2L121
54

E V U

NL3L2L121 54

E V U

NL3L2L121 54

3

11

NL3L2L121

4

6
TR

Теп.пр.

H
K

3

H
K

2

H
K

1

H
K

4

5

54

9
5

60
10

8

21

7

7°C…
85°C

99°C

NL3L2L121 54

**

**

**NL3L2L1 P E

NL P E

NL P E

NL2L1 P E

NL3L2L1 P E

NL2L1 P E

NL P E

NL P E

NL P E

NL P E

NL2L1 P E

NL2L1 P E

NL3L2L1 P E

NL3L2L1 P E

1/N/PE   Схема підключення "бойлер" - 1
2 кВт

1/N/PE  Схема підключення "бойлер" - 2
4 кВт

2/N/PE  Схема підключення "бойлер" - 4
5,5 кВт

3/N/PE  Схема підключення "бойлер" - 5
7,5 кВт

1/N/PE    Схема однотарифного підключення – 1

2 кВт

1/N/PE   Схема однотарифного підключення – 2

4 кВт

2/N/PE   Схема однотарифного підключення – 4

5,5 кВт

3/N/PE  Схема однотарифного підключення – 5

7,5 кВт

1/N/PE  Схема двохтарифного підключення– 1 *

2 кВт/2 кВт

1/N/PE   Схема двохтарифного підключення – 2 *

3,5 кВт / 2 кВт

2/N/PE  Схема двохтарифного підключення – 5

2 кВт / 5,5 кВт

2/N/PE  Схема двохтарифного підключення – 6

3,5 кВт / 5,5 кВт

3/N/PE  Схема двохтарифного підключення  – 7

2 кВт / 7,5 кВт

3/N/PE  Схема двохтарифного підключення – 8

3,5 кВт / 7,5 кВт

Мал. 8.1 Огляд схеми з'єднання для eloSTOR

Пояснення:
1 Живлення схеми 

однотарифного/двотарифного 
включення

6 Комбінація захисного обмежувача 
температури/регулятора 
температури

2 Клема підключення до мережі 7 Клема вибору потужності
3 Кнопка швидкого нагріву 8 Системний штекер
4 Реле 9 Заземлення резервуару
5 Сигнальна лампа 10 Опір функціонального заземлення

11 Радіатор

*Швидкий нагрів під час NT не можливий

** При схемі двотарифного підключення без контакту сигналу підприємства 

енергопостачання потрібна перемичка (1,5 мм2) між L1 і клемою 2

8 Електромонтаж
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Радіатор Потужність на опалення

HK1 2000 Вт

HK2 2000 Вт

HK3 2000 Вт

HK4 1500 Вт

Таб. 8.2 Потужність на опалення 

Нагрівальний фланець 
Нагрівальний фланець eloSTOR складається з чотирьох 
трубчастих радіаторів, які залежно від робочого стану і схеми 
з'єднання можуть перемикатися окремо. Потужність трубчастих 
радіаторів вказана в таблиці 8.2. 

Підключення контакту сигналу підприємства 
енергопостачання 
При схемі двотарифного підключення для схем підключення з 
низьким тарифом можна підключати контакт сигналу 
підприємства енергопостачання відповідно до схем з'єднань, 
наведених на мал. 8.2 - 8.4. Це гарантує вмикання основного 
навантаження підприємством енергопостачання. 
Оберіть потужність на основі часу розблокування ПЕП для 
низького тарифу (звичайно 4 або 8 год).

1 2 3 4 5N L3 L2 L1

NT-Zähler

EVU

HT-Zähler

L1

L2

L3

N

PE

B

Мал. 8.2 Однофазне підключення

Пояснення:

HT-Zähler Лічильник високого тарифу

NT-Zähler Лічильник низького тарифу

B Перемичка для перемикання основного навантаження

EVU Підприємство енергопостачання

N Підключення нульового дроту

PE Підключення захисного заземлення

L1, L2, L3 Підключення фази

1 2 3 4 5N L3 L2 L1

NT-Zähler

EVU

HT-Zähler

L1

L2

L3

N

PE

B

Мал. 8.3 Двофазне підключення

Пояснення:

HT-Zähler Лічильник високого тарифу

NT-Zähler Лічильник низького тарифу

B Перемичка для перемикання основного навантаження

EVU Підприємство енергопостачання

N Підключення нульового дроту

PE Підключення захисного заземлення

L1, L2, L3 Підключення фази

B
1 2 4 5N L3 L2 L1

NT-Zähler

EVU

HT-Zähler

L1

L2

L3

N

PE

Мал. 8.4 Трифазне підключення

Пояснення:

HT-Zähler Лічильник високого тарифу

NT-Zähler Лічильник низького тарифу

B Перемичка для перемикання основного навантаження

EVU Підприємство енергопостачання

N Підключення нульового дроту

PE Підключення захисного заземлення

L1, L2, L3 Підключення фази

 Електромонтаж 8
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B

A

Мал. 8.5  Клемна коробка

• На водонагрівачі з уже встановленою гідравлічною системою
після видалення чорного ковпачка відкрийте білу заглушку,
ослабивши пружинний замок.

Мал. 8.6 Знімання ковпачка

Мал. 8.7  Послаблення пружинного замка

• Для цього розблокуйте чорний ковпачок (див. мал. 8.6) за
допомогою викрутки і витягніть його.

• Натисніть на пружину, що знаходиться під отвором, напр.,
викруткою (див. мал. 8.7).

Це розблоковує і виштовхує заглушку.
• Проведіть кабель підключення до мережі через правий отвір в

корпусі знизу (див. мал. 8.5).
• Покладіть кабель у відкрите пристосування для зменшення

розтягуючого зусилля (B, див. мал. 8.5).
• Прокладіть кабель в кабельному каналі справа поряд з

ізолюючою заглушкою.
• Закріпіть кабель підключення до мережі в пристосуванні для

зменшення розтягування.
• Вмонтуйте кабель підключення до мережі в клему мережного

підключення..

h
 Вказівка!
Керуючий кабель (для струму за низьким тарифом) 
прокладається відповідно до кабелю підключення до 
мережі. Для введення кабелів використовуйте нижній 
отвір ліворуч.

• У відповідності до позначень підключіть жили (L1, L2, L3, N, РЕ)
або клему 1 і 2 для керуючого кабелю в клеми підключення
до мережі.

e
 Небезпека!
Небезпека для життя у зв'язку з поразкою 
електричним струмом!
Мережевий запобіжник дозволяється знову вмикати 
тільки після того, як Ви знову закріпите білу заглушку і 
заповните eloSTOR холодною водопровідною водою.

8 Електромонтаж
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A

Мал. 8.8 Місце з'єднань на нагрівальному фланці

Пояснення:
1-9 Підключення, див. табл. 8.4
A Датчик температури

Підключення 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Колір білий синій чорний синій коричневий синій оранжевий синій чорний жовтий/
зелений

Дріт L1-HK1 N-HK1 L2-HK2 N-HK2 L3-HK3 N-HK3 L1-HK4 N-HK4 560 Ом Захисний дріт

Таб. 8.4 Монтаж підключень

 Електромонтаж 8
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9 Введення у експлуатацію 

9.1 Введення установки у експлуатацію

h
 Вказівка!
Перше введення в експлуатацію дозволяється 
виконувати тільки акредитованому фахівцю. 

 Вказівка!
Захисний обмежувач температури автоматично 
вимикається, що обумовлено його функцією, при 
опусканні температури датчика нижче -5 °С. Якщо це 
відбулося, слід повторно увімкнути захисний 
обмежувач температури.

a
 Увага!
Мережевий запобіжник дозволяється знову вмикати 
тільки, коли eloSTOR буде повністю заповнений 
холодною водопровідною водою.

Виконайте перше введення в експлуатацію в наступній 
послідовності:
• Відкрийте точку розбору гарячої води.
• Повністю відкрийте запірний вентиль на патрубку холодної

води.
Коли вода піде з точки розбору гарячої води, це буде означати, 
що водонагрівач заповнений.
• Закрийте точку розбору гарячої води.
• Перевірте, чи увімкнено захисний обмежувач температури.
Червона кнопка повинна бути натиснута.
• Увімкніть запобіжник.
• Перевірте, чи належним чином працює eloSTOR.
• Під час першого нагрівання перевірте, чи належним чином

працює запобіжний клапан:
Під час нагрівання вмісту накопичувача повинно бути видно, як 
вода капає зі скидної лінії запобіжного клапана (якщо Ви не 
встановили розширювальний бак). 

h
 Вказівка!
Особливо перевірте функціонування регулятора 
температури. Для цього після нетривалого нагріву 
оберніть регулятор температури до упора вліво. 
Сигнальна лампа повинна при цьому згаснути. Якщо і 
після тривалого часу нагріву сигнальна лампа не 
гасне, виведіть прилад з експлуатації і проінформуйте 
сервісну службу. 

9.2 Передача експлуатуючій особі
Експлуатуюча особа приладу повинна бути проінструктована 
про поводження з накопичувачем і його функції.
• Передайте на зберігання експлуатуючій стороні всі призначені

для неї посібники й документацію приладу.
• Пройдіть з експлуатуючою особою посібник з експлуатації й

при необхідності відповідайте на її питання.
• Особливо вкажіть експлуатуючій особі на інструкції з техніки

безпеки, які вона повинна дотримувати.
• Вкажіть експлуатуючій стороні на необхідність регулярного

виконання оглядів/технічного обслуговування установки
(договір на виконання оглядів/технічного обслуговування).

• Зверніть увагу експлуатуючої особи на те, що посібники
повинні залишатися поблизу від накопичувача.

9.3 Обмеження діапазону настройки температури

h
 Вказівка!
Обмеження діапазону настройки температури 
дозволяється виконувати тільки акредитованому 
фахівцю.

1

2

3

6

4

5

Мал. 9.1  Обмеження діапазону настройки температури

Діапазон настройки датчика температури можна обмежити так, 
щоб неможливо було перевищити положення E (близько 60 °С) 
або положення  (близько 40 °С). Таке обмеження 
передбачено в документації на опалювальні установки 
(HeizAnlV) § 8 (2) при довжині водопроводу гарячої води від 5 м.

Для обмеження діапазону налаштування температури дійте таким 
чином:
• Зніміть датчик температури і упорне кільце (1-5).
• Зніміть упорне кільце (з 3, 4, 5) з датчика температури (1, 2).
• Поверніть упорне кільце (з 3, 4, 5)
• Для обмеження діапазону налаштування температури до

40 °С пересуньте паз (3) на виступ (2) датчика
температури (1).

• Для обмеження діапазону налаштування температури до
60 °С пересуньте паз (4) на виступ (2) датчика
температури (1).

• Знову одягніть датчик температури (1, 2) з упорним кільцем так,
щоб обмежувальний виступ (5) знаходився усередині виїмки 
регулюючого стержня (6).

9 Введення у експлуатацію
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10 Огляд і техобслуговування 

e
 Небезпека!
Небезпека для життя у зв'язку з поразкою 
електричним струмом!
Перед початком робіт з технічного обслуговування 
знеструмити eloSTOR, вимкнувши електричні 
запобіжники!

a
 Увага!
Небезпека пошкоджень, що викликані водою!
Перед початком робіт з технічного обслуговуванню 
спорожнити водонагрівач!

10.1 Інтервал
Залежно від якості води, обраної температури води і потреби в 
гарячій воді утворюється накип. З цієї причини як мінімум кожні 
2 роки необхідно перевіряти захисний анод, а також деталі з 
боку електроустаткування і води. Якщо використовується вода з 
великим змістом вапна, можливо, буде потрібно більш часте 
видалення накипу акредитованим спеціалізованим 
підприємством. Діаметр захисного анода повинен складати 
мінімум 12 мм, а поверхня повинна бути достатньо однорідною. 
Щоб захистити внутрішній резервуар від корозії, захисний анод 
при необхідності слід замінити оригінальним змінним захисним 
анодом від Vaillant.

10.2 Демонтаж для виконання технічного 
обслуговування/огляду

Відкривання білої заглушки:
• Для цього розблокуйте чорний ковпачок (див. мал. 8.6) за

допомогою викрутки і витягніть його.
• Натисніть на пружину, що знаходиться під отвором, напр.,

викруткою.  (див. мал. 8.7).

Спорожнення резервуару: 
• Закрийте спочатку запірний клапан холодної води перед

водонагрівачем.
• Відкрийте точку розбору гарячої води.
• При великому видаленні точок розбору гарячої води

додатково відкрийте різьбове з'єднання випускної труби гарячої
води, щоб забезпечити кращу вентиляцію.

• Тепер спорожніть резервуар за допомогою крана
спорожнення.

Витягання нагрівального фланця: 
• Спочатку від'єднайте електропідключення, витягнувши

системний штекер.
• Витягніть датчик із захисного обмежувача температури і

регулятор температури з гільзи занурення.
• Потім видаліть заземлення.
• Потім видаліть гайки нагрівального фланця і витягніть його.

h
 Вказівка!
Під час монтажу нагрівального фланця врахуйте 
наступне: Нагрівальний фланець гальванічно 
відокремлений від накопичувального резервуару за 
допомогою ізолюючих втулок. Ізолюючі втулки 
вставлені в отвори нагрівального фланця, не загубіть 
їх. 

Функціональне заземлення нагрівального фланця сполучено з 
резервуаром резистором на 560 Ом, щоб забезпечити 
оптимальний захист від корозії накопичувального резервуару 
анодом. Під час заміни нагрівального фланця необхідно виконати 
його електромонтаж. 

• Під час електромонтажу дотримуйтесь положення дротів і
порівняйте їх з мал. 8.8.

• При повторному пригвинчуванні нагрівального фланця
застосуйте обертальний момент 32 Нм.

h
 Вказівка!
Завжди вставляйте датчик в гільзу занурення до 
упору. Спочатку завжди вставляйте датчик регулятора 
температури (білий або прозорий), а потім датчик 
захисного обмежувача температури (зелений або 
чорний).

e
 Небезпека!
Небезпека для життя у зв'язку з поразкою 
електричним струмом!
Не забудьте підключити захисний дріт (зелений/
жовтий) і функціональне заземлення (резистор 
560 Ом).

Огляд і техобслуговування 10
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10.3 Очищення внутрішнього резервуару 

e
 Небезпека!
Небезпека для життя у зв'язку з поразкою 
електричним струмом!
Перед початком робіт з очищення знеструмити 
eloSTOR, вимкнувши електричні запобіжники!

Відкладення вапна залежно від властивості води можуть 
утворюватися на радіаторі, в накопичувальному резервуарі і на 
випускній трубі гарячої води. Також на предмет відкладень ми 
рекомендуємо перевірити внутрішній резервуар. Ці відкладення 
можуть бути видалені акредитованим спеціалізованим 
підприємством хімічним (засобом для видалення накипу) 
або механічним способом (дерев'яним стержнем).

10.4 Повторне введення в експлуатацію

a
 Увага!
Після збирання/відновлюваного ремонту приладу 
перевірте електробезпеку згідно з DIN VDE 0701-1 
(VDE 0701, частина 1).

• Знову зберіть eloSTOR.
• Введіть його в експлуатацію.
Перевірте функціонування:
• Перевірте функцію вимикання регулятора температури
• Перевірте функціонування групи безпеки (при кожному

технічному обслуговуванні).

10.5 Запчастини 
Для тривалого забезпечення всіх функцій приладу Vaillant і для 
того, щоб не змінювати допущений серійний стан, при роботах з 
техобслуговування й ремонту дозволяється використовувати тільки 
оригінальні запчастини Vaillant! Перелік можливо необхідних 
запчастин міститься у відповідних діючих каталогах запчастин. 
Інформацію Ви одержите в центрах сервісної служби фірми 
Vaillant. 

11 Обслуговування клієнтів 

Бесплатная информационная телефонная линия по Украине
8 800 50 142 60

10 Огляд і техобслуговування
11 Обслуговування клієнтів
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12 Технічні дані

Технічні дані Одиниця VEH 200/5 VEH 300/5 VEH 400/5

Габаритні розміриГабаритні розміри Див. мал. 7.2.

Вага порожнім кг 105 120 135

Вага готового до роботи кг 305 420 535

Підключення до електромережі

Номінальна/розрахункова напруга 1/N/PE ~230В 50 Гц

2/N/PE ~400В 50 Гц

3/N/PE ~400В 50 Гц

Електр. споживання потужності, Запис вимірів кВт 2 - 7,5

Вид підключення Клема підключення до мережі

Режим роботи Однотарифне, двохтарифне 
підключення

Вид захисту EN 60529 IP 24D

Гідравлічне підключення:

Холодна/гаряча вода Різьба/мм DN 25 (R 1) DN 25 (R 1) DN 25 (R 1)

Циркуляційний патрубок Різьба/мм DN 20 (R 3/4) DN 20 (R 3/4) DN 20 (R 3/4)

Характеристики потужності електричного водонагрівача, замкнутого

Потужність на опалення

Один контур

1/N/PE ~230В 50 Гц кВт 2; 4

2/N/PE ~400В 50 Гц кВт 5,5

3/N/PE ~400В 50 Гц кВт 7,5

Два контури

1/N/PE ~230В 50 Гц кВт 2/2; 3,5/2

2/N/PE ~400В 50 Гц кВт 2/5,5; 3,5/5,5

3/N/PE ~400В 50 Гц кВт 2/7,5; 3,5/7,5

Система опалювання Трубчастий радіатор

Номінальний об'єм, Значення вимірів л 200 300 400

Внутрішній резервуар Емальована сталь, із захисним анодом

макс. робочий тиск. МПа (бар) 0,6 (6)

макс. тиск води на вході МПа (бар) 0,6 (6)

мін. температура води °C 7

макс. температура води °C 85

Установка для економії енергії °C 60

Діапазон вибору температури °C 7 - 85

Обмеження температури можливе при -

Кількість змішаної води при 40 °C л 385 580 770

Інтенсивність охолодження при
65 °C

кВтг/24 год 1,4 1,6 1,8

Число можливих водорозбірних точок Одна або декілька

Таб. 12.1 Технічні дані

Технічні дані 12
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